Arbeitskosten und Arbeitsorganisation —

Wo ist der Mehrwert durch automatische
Melksysteme?

STEFFI GEIDEL, HOCHSCHULE FUR TECHNIK UND WIRTSCHAFT DRESDEN

eMail: geidel@htw-dresden.de

Milchleistung und Eutergesundheit am AMS
(Box)

Was wir wissen....

» Leistungssteigerung durch Melkfrequenzerh6hung haufig nicht
nachgewiesen (Wirtz 2004, Spiekers 2004, Wacker 2011 u.a.)

» Positive Entwicklung 5-10 % moglich (spolders 2003, Heinz 2012 u.a.)

» Entwicklung der Eutergesundheit (Zellzahlen) am AMS werden
widerspruchlich diskutiert

» Untersuchungen mit erhdohten Zellzahlen sind haufig (wacker et.al. 2011,
Albrecht 2011 u.a.)
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Kosten ,,Melken am AMS” (Box)

Was wir wissen....

Verfahrensabhangige Kosten:

5,22 Cent/kg Milch (70 Kiihe) — 4,86 Cent/kg Milch (700 Kiihe) = Ursache
Stlickkosten der AMS (Pommer 2015)

Harms (2012)
1 Jahr nach Umstellung:

Entlohnungskosten je kg ECM schwankte 5,28 -6,84 Ct/kg Milch >
keine umfangreiche Reduzierung

Arbeitszeitbedarf um 2 — 4 Akh/Kuh und Jahr gesenkt
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Konsequent zu Ende denken...

Was ist Melkarbeit am Automatischen Melksystem?

Arbeitsorganisatorisch ist das automatische Melken ein Kernprozess
zwischen:

- Tierbewegung (Treiben, Sortieren, Umstellen)
- Sdubern der Liegeboxen, der Trinken und Uberginge
- Separation und Behandlung von Kiihen

- Tiergesundheitsmanagement = Eutergesundheitsiberwachung!
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Arbeitsorganisation am AMS
Parameter mit hohem Einfluss....

STEFFI GEIDEL, HTW DRESDEN, KOLLITSCH 1.3.2017

.
.
.

.

.

o

Arbeitsorganisation mit Autom
Karussell

atischem

Parameter mit hohem Einfluss auf den Durchsatz
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Bewirtschaftungsmodelle

AUTOMATISCHE + KONVENTIONELLE AUTOMATISCHE
BEWIRTSCHAFTUNG BEWIRTSCHAFTUNG
Wahrend des Melkprozesses ist standig eine Melkprozess wird nicht mehr durchgangig
Arbeitskraft (Operator) am Melkstand beaufsichtigt
anwesend .

,2Unvollstandige Melkungen” werden
beaufsichtigt den Melkprozess und greift bei automatisiert separiert. Vor Gruppenwechsel
Stérungen ein. Kihe zuriick auf den Melkstand gebracht und

unter Aufsicht gemolken.
Fiir groRe Karusselle und fir zweimal tagliches

Melken geeignet Fir kleinere Herden und Melkkarusselle sowie
fir hohe Melkfrequenzen (3x taglich) geeignet.

Achtung > Diskussion! In der Erprobung!
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Wie kann arbeitswirtschaftlich ein ,Me

- Chancen fir ,positi ion der Mitarbeiter

—> Moderne tec ’““e Losungen fir die gesamte Milchviehanlage

Vor ! .Ubergangslbsungen sind keine Losungen!

Ko it mit Mensch und Kuh auf das System einstellen!
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