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Agraset - Naundorf 
 

• gegründet im Jahr 1991 

• Vorstandsvorsitzender Jan Gumpert  

• direkt zu Agraset gehören mit 109 Mitarbeitern die Pflanzen- 
und  Tierproduktion 

• zuzüglich der Tochtergesellschaften mit 42 Mitarbeitern  
(ALVH, Agraset-Service GmbH, Mutterkuh und Friweika 
GmbH) 

• Bewirtschaftete Flächen insgesamt 5.225 ha, davon sind  
4.469 ha Ackerland und 756 ha Grünland 

 





Agraset Schweineproduktion  

• Schweinezuchtanlage Wiederau 
• mit 610 Zuchtsauen und 1920 Läuferplätzen 

• Schweinemastanlage Naundorf 
• mit 1920 Vormast – und 3240  Endmastplätzen 

• Schweinemastanlage Beedeln 
• mit 800 Mastplätzen 

 



Agraset – Schweinemastanlage 
Naundorf 

• gebaut 2011/2012 

• Plätze für 5160 Mastschweine 

• Flüssigfütterung mit eigenem Mahl-und 
Mischzentrum 

• Unterflurbelüftung 

• Heizung nur in der Vormast 

• Kosten pro Mastplatz belaufen sich auf 500,-€ 

 







Vormast 



Endmast 
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Temperaturverlauf vom 28.5. bis 15.8.2013 

Außentemp.
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Außentemp.

Kanaltemp.
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y = 0,35x - 5,392 
R² = 0,6504 
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y = 0,305x - 1,9099 
R² = 0,5114 
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Temperaturdifferenz zwischen Umgebung und Zentralkanal  
im Dezember 2012 



Fazit 

• Auswirkungen auf die Zulufttemperatur: 

 

– Im Sommer wird bei 30 °C Umgebungstemperatur eine 

Kühlwirkung um 5,1 K erreicht. 

 

– Im Winter wird bei -10 °C Umgebungstemperatur eine 

Vorwärmung um 5 K erreicht. 

 

– Tag-Nacht-Schwankungen der Zulufttemperatur werden 

verringert 

 

 


